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INFORMACE O PRODUKTECH 

 

 

 

 

MODIPOL LV, prášek 

Technický stupeň Karboxymetylcelulózy sodné (CMC). Je velmi účinný k regulaci filtrace 

u nízkoviskózních výplachů. Substituční stupeň je přibližně 0,9 což vyhovuje normě OCMA-

DFCP2. 

 

MODIPOL EHV, prášek 

Technický stupeň Karboxymetylcelulózy sodné (CMC). Tvoří vysokou viskozitu výplachu. 

Substituční stupeň přes 0,8 vyhovuje požadavkům normy OCMA-DFCP7. 

 

PAC R, prášek 

PAC R je vysoce kvalitní a vysoce viskózní polyanionická celulóza pro vrtné výplachy na vodní 

bázi. Je vysoce efektivní antifiltrant, který při vysokých koncentracích omezuje rozpouštění 

vrtných úlomků a významně zvyšuje viskozitu výplachu. 

 

MODIVIS 900, prášek 

Biopolymer způsobující nárůst viskozity a pevnosti gelů/střihového napětí u sladkovodních 

výplachů. Je vhodný jako základní polymer pro přípravu bezjílových vrtných kapalin. Velmi 

vysoká účinnost tohoto výrobku byla jasně prokázána v praxi. 

 

MODISORB 200, prášek 

Speciální protiztrátový prostředek na bázi zesíťovaného polymeru. Ve vodě je nerozpustný, je 

však schopen absorbovat velké množství vody. Zrnka zesíťovaného polymeru ve ztrátové 

formaci nabobtnají a utěsní ji. 
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OCMA BENTONIT, prášek 

Vysoce kvalitní bentonit dle normy API a OCMA zajišťuje dobrou viskozitu, nízkou filtraci 

a tenkou kůrku. Snižuje nebezpečí příchvatu vrtné kolony. 

 

BENTONIT W PLUS, prášek 

BENTONIT W PLUS je směs vysoce koncentrovaného bentonitu s výkonnými polymery 

v optimálním složení. Vyznačuje se výbornými reologickými vlastnostmi již při nízkých 

koncentracích, velmi dobrou vynášecí schopností, krátkým časem (5 - 10 min.) mezi 

rozmícháním a možností použití. 

 

MODIPLEX MH, prášek 

MODIPLEX MH je speciální prostředek pro zvýšení viskozity vrtného výplachu pro vrtání 

v extrémně nestabilním horninovém prostředí, jako jsou např. nezpevněné štěrky a tekuté 

písky. MODIPLEX MH dosahuje optimálního účinku s bentonity – především 

s Bentonit W Plus. 

 

MODIDET, kapalina 

 

Speciální vysokomolekulární detergent, který vytváří na povrchu vrtného nářadí tenký film 

omezující nalepování jílů a snižuje tak nebezpečí vzniku uvedených problémů. Dávkování od 

0,3 do 0,5kg / m
3
. 

 

TSB - TĚSNICÍ BENTONIT, lisované válečky 

Velmi čistý bentonit Wyoming, jemně mletý a slisovaný do 5-15 mm tablet, které ve vodě 

bobtnají do 400% původního objemu. TSB se vtlačuje do formace a zaručuje 100% těsnění. Je 

velmi vhodný v oblastech tektonických poruch a ztrát cirkulace nebo jako těsnící složka 

vývrtů pro odstřely apod. 

 

TĚSNÍCÍ BENTONIT G12, granule 

 

Produkt podobný jako TSB, v nepravidelné formě, o velikosti granulí 2 - 8 mm. 

 

SLANÝ BENTONIT- ATTAPULGITE, prášek 

Jemně mletý jíl - Attapulgite, na přípravu slaného výplachu. Je určen pro speciální výplachy. 
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CrF LIGNOSULFONÁT, prášek 

Bezchromový, upravený lignosulfonát vyrobený  z čisté lignosulfonátové hmoty. Teplotně 

stab. ztekucovadlo, které vytváří optimální reologické vlastnosti vrtných výplachů. Dá se 

rovněž použít na úpravu filtrace bez ovlivnění tokových vlastností vrtných kapalin. 

 

ARGIPOL NF, kapalina  

Směs aniontových polymerů tvořící rychlý nárůst viskozity ve velmi nízkých koncentracích. 

Zabraňuje bobtnání jílů a břidlic. Je velmi účinný pro jádrové vrtání - výrazně zvyšuje výnos 

jádra. Jednoduchá příprava v prostředí, kde není dostupné vhodné míchací zařízení - např. 

v důlních podmínkách. Argipol je dostupný i v 25 kg sudech. 

 

ARGIPOL P, jemné granule 

 

Směs aniontových polymerů, snadno rozpustný i při málo intenzivním míchání. Při řízeném 

horizontálním vrtání stabilizuje stěny vrtu a výrazně snižuje tření při zatahování potrubí. Při 

vrtání s pěnou stabilizuje pěnový výplach, jílové formace a snižuje tření. Uplatňuje se výborně 

při vrtání studní, zvláště v kombinaci s PAC R. 

 

PARATROL, kapalina  

 

Kapalná směs polymerů určená pro snižování viskozity vrtných výplachů na vodní bázi. 

Výrazné ztekucujíce účinky má i u vrtných výplachů znečištěných cementem. Koncentrace od 

0,5 do 1L/m
3
. 

 

MODICIDE 340, kapalina  

Antibakteriální přípravek používaný zejména při vrtání na ropu/plyn. Ochraňuje vrtné 

výplachy před bakteriologickým rozpadem. Modicide 340 se míchá nejdříve v záměsové 

hmotě, a to v koncentraci 0,5 l/m
3
 a dále 0,25-0,5 l/m

3
 každých 1-5 dnů v závislosti na teplotě 

tekoucího výplachu. Produkt je vhodné chránit před zmrznutím. V případě zmrznutí 

a následném rozmrznutí a promíchání se však účinky nemění. 

 

MODIFOAM 735, kapalina (chránit před zmrznutím) 

Vysoce koncentrovaný, aniontový, kapalinový, pěnový roztok s vysokou elasticitou. 

V kombinaci s produktem PAC R se nazývá Modifikovaný, stabilní pěnový systém - MSF. 

Pěna se míchá ve sladké vodě, ale je-li již jednou vyrobena, odolá i přítoku slané vody. 

Používá se především pro vrtání vodních studní, a to systémem rotary nebo ponornými 

kladivy. Bezproblémové vrtání přes ztrátové obzory při nízké spotřebě záměsové vody. 
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MODIGUM, prášek 

Produkt MODIGUM je "Guar Gum" vyrobený ze semen indických bobů. Používá se ke 

zvýšení viskozity výplachu při hloubení vrtů na uhelný metan. MODIGUM minimalizuje 

poškození okolního vrtného otvoru v průběhu vrtání a dokončovacích prací, stabilizuje uhelné 

vrstvy, má dobré vynášecí schopnosti vrtné drtě. Je zvlášť doporučen pro oblast Horního 

Slezska. 

 

MODIWORKOWER 860, granulovaný prášek 

Produkt na přípravu blokovací kapaliny na bázi polymeru. Směs mikrodolomitu 

s biopolymery a polymery celulózovými, jakož i prostředky baktericidními a protipěnovými. 

Ve snaze minimalizovat poškození formace, se doporučuje použít Modiworkover 860 

v kombinaci s produktem SAND SEAL - při opravách sond na PZP vyčerpaných i pod tlakem. 

 

MICRODOL 325, prášek 

Mikromletý čistý dolomit s jemnou zrnitostí. Pomáhá výrazně tvořit základní filtrační kůrku 

v Inhibitním polymerovém výplachu a snižuje filtraci. 

Jako čistý dolomit nezanechává zbytky částic ani po kyselinování a formace zůstává čistá. 

 

DEFOAMER T, kapalina (chránit před zmrznutím) 

Kapalná chemikálie používaná v povrchovém  výplachovém systému jako odpěňovač. Postřik 

se provádí nejlépe mechanickým rozprašovačem v místech, kde se tvoří nadměrné množství 

pěny. Účinný je i při rozmíchání ve výplachu. 

 

SAND SEAL Fine, jemné šupinky 

Jedinečný výrobek používaný při vrtání vrtů na ropu a zemní plyn jako blokátor pro ochranu 

zájmových obzorů. Zastavuje ztráty vrtných výplachů do formace a umožňuje bezpečné vrtání 

i při výrazném tlakovém spádu mezi vrtnou kapalinou a provrtávanou horninou bez poškození 

produkční zóny. Ke stejnému účelu je tento produkt přidáván do blokovacích kapalin při 

opravách sond a kompletačních pracích. Díky tenké filtrační kůrce snižuje Sand Seal Fine 

krouticí moment a podstatně snižuje možnost příchvatu vrtné kolony, zejména v ukloněných 

vrtech. Sand Seal Fine je obdobou produktu Liquid Casing. 

 

SAND SEAL Coarse, střední a hrubé šupinky 

Je to hrubozrná frakce produktu SAND SEAL Fine. Je určen k potlačení intenzivních ztrát 

vrtných kapalin a v kombinaci se SAND SEAL Fine slouží k ochraně produkčních zón před 

poškozením při vrtání, kompletačních pracích a opravách sond.  
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NUT PLUG Fine, prášek 

Protiztrátový prostředek z mletých mandlových slupek, používaný při úplných nebo 

částečných ztrátách vrtných kapalin. Dle charakteru hornin ztrátového obzoru je možné ho 

kombinovat s produktem NUT PLUG Coarse. 

 

NUT PLUG Coarse, jemná drť 

Protiztrátový prostředek používaný při úplných nebo částečných ztrátách vrtných kapalin. Dle 

charakteru hornin ztrátového obzoru je možné ho kombinovat s produktem NUT PLUG Fine. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Podrobné informace na vyžádání. 

Na základě speciálních požadavků může ADASI Morava s.r.o. dodat také další inertní 

ucpávkové materiály pro těsnění ztrát cirkulace např. ořechové slupky, slídu, mandlové slupky 

apod. 
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