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Základní výplachové receptury 

pro horizontální vrtání 
 

 

Koncentrace na 1 m
3 

čisté vody.  

 

 

Bentonit:      Přísady polymerů: 

 

 

 • Formace pevné, soudržné.  

 

Soda     1 – 2 kg  ARGIPOL P  0,2 - 0,5 kg 

BENTONIT W Plus  10 – 20 kg  (snížení tření – odporu při zatahování) 

 

 

 • Jíly, prachovce, jílovité břidlice.  

 

Soda    1 kg   ARGIPOL P  0,2 – 0,5 kg 

BENTONIT W Plus  15 – 20 kg  (stabilizace stěn vrtu, snížení 

odporu při zatahování, omezení  

nalepování jílů)  

       MODIDET  0,2 – 0,5 kg 

       (omezení nalepování jílů, lepší  

       odstraňování úlomků – penetrace)  

 

 

 • Jemné až hrubé písky.  

 

BENTONIT W Plus  20 – 30 kg  ARGIPOL P  0,2 – 1,0 kg  

(stabilizace stěn vrtu, snížení  

odporu při zatahování) 

       PAC R   0,5 – 1,5 kg  

       (stabilizace stěn vrtu, zlepšení  

       výnosu, snížení ztrát) 

MODISORB 200 0,5 – 1,0 kg  

(snížení ztrát výplachu do terénu,  

zlepšení výnosu) 
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 • Štěrkopísky, štěrky, oblázky.  

 

BENTONIT W Plus  25 – 40 kg  ARGIPOL P  0,5 – 1,0 kg  

(stabilizace stěn vrtu, snížení  

odporu při zatahování)  

       PAC R   0,5 – 1,5 kg  

(stabilizace stěn vrtu, zlepšení výnosu)  

MODISORB 200 1,0 – 3,0 kg  

(snížení ztrát výplachu do terénu,  

zlepšení výnosu) 

 

BENTONIT W Plus  32 – 35 kg   MODIPLEX MH 2,5 kg 

(stabilizace extrémně nestabilních stěn 

vrtu, zlepšení výnosu, omezení ztrát 

výplachu) 

  

Poznámka:  

 

 ARGIPOL P, případně i kapalný ARGIPOL NF, je nutné dávkovat až po rozmíchání 

bentonitu (5 – 10 min.) 

 Obecně je vhodné následující pořadí přidávání výplachových surovin: Soda, bentonit, 

PAC R, ARGIPOL P, MODISORB 200 

 Při koncentracích BENTONITu W Plus nad 25 kg/m
3
 není nutné dávkování sody, při 

koncentracích do 20 kg/m
3
 je vhodné použití 1 kg/m

3
 sody ke zlepšení účinku 

BENTONITu W Plus 
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