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GABROSA LV  
 

 

Nízkoviskózni karboxymetylcelulóza 

 

 

 

 
GABROSA LV je vysoce kvalitní, nízkoviskozní sodná KMC s výbornými filtračními 

parametry, která se používá na přípravu vrtných výplachů ve sladké i slané vodě. 

 

Vhodný jako přísada k bentonitovým výplachům pro zlepšení filtračních vlastností, 

s minimálním vlivem na viskozitu výplachu. Tento typ výplachu je ideální při vrtání v píscích 

nad úrovní spodní vody. 

 

 

GABROSA LV je ekologicky přijatelný, plně biologicky rozložitelný a netoxický polymer. 

 

 

GABROSA LV splňuje požadavky obou specifikací, API pro třídy KMC LV a také 

OCMA DFCP-2. 

 
 

Test (jednotka)   Limity Testovací metoda 

Vlhkost (%) 8 Podle ASTM- D1439 

Stupeň substituce (-) Min. 0,75 Podle ASTM- D1439 

Viskozita - 2% roztok (mPa.s) 10 - 35 Podle výrobce 

pH - 1% roztok (25°C) 7 - 10 Podle výrobce 

API Viskozimetr, hodnota při 600 ot./min (-) Max. 90 13A, sekce 9, CMC LV 

API Filtrace (ml) Max. 10 13A, sekce 9, CMC LV 

Sypná hmotnost (kg /m3) Min. 700 Podle ASTM- D1439 

 

 

 

 

Balení: 25 kg papírové pytle 
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