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ParaTrol 
 

Polymerní  ztekucovadlo 
 

 

ParaTrol je kapalná směs polymerů určená pro snižování viskozity vrtných výplachů na 

vodní bázi, a to jak bentonitových, tak polymerních s vysokým obsahem rozmělněných jílů 

a jílovců. 

 

Dále ParaTrol příznivě působí na snižování filtrace vrtných výplachů. Působí inhibitivně na 

rozmývání jílů a jílovců. Výrazné ztekucující účinky má i u vrtných výplachů znečištěných 

cementem. 

 

Fyzikální vlastnosti 

Vzhled:   světle hnědá viskózní kapalina 

Měrná hmotnost:  1,2 – 1,3 kg/l 

pH:    8 – 9 

 

Výhody: 

 

 Vysoká účinnost ztekucení,  jak u „zajílovaných“ výplachů, tak i u výplachů 

znečištěných cementem  

 Příznivé účinky na filtraci 

 Příznivé inhibitivní účiny vůči jílům a jílovcům 

 Snadné dávkování a rozmíchávání 

 Odbouratelnost 

 Nezatěžuje životní prostředí 

 

Dávkování 

Doporučené dávkování je 0,5 – 1,0 l/m
3
 výplachu. 

Při přípravě nového výplachu je třeba ParaTrol přidávat až na závěr míchání. 

 

Balení 

Plastové kanystry po 10kg a 25kg. 

Při skladování je třeba chránit před zmrznutím. 
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